
Datenblatt

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4
Scanner mit Einzelblattzuführung

Verwandeln Sie Papierstapel in sauber sortierte Ergebnisse – hohe Geschwindigkeiten, brillante
Qualität

Durch hervorragende Scan-Leistung mit höchster Präzision lassen sich große Papiermengen handhaben.
Integrierte Software und ein automatischer Vorlageneinzug für 80 sorgen für Zeitersparnis durch
reibungslose Papierhandhabung. Scangeschwindigkeiten: bis zu 50 S./Min. bzw. 100 Bilder/Min.1 Empfohlen
für 6000 Seiten pro Tag.

Seite für Seite schnell und reibungslos scannen – auch unbeaufsichtigt
● Mit der Scanfunktion im Duplexmodus können ganze Dokumente in einem Durchgang
mit bis zu 50 S./Min. bzw. 100 Bildern/Min. erfasst werden.1

● Schaffen Sie Platz für mehr Produktivität. Der HP ScanJet zeichnet sich durch geringen
Platzbedarf und modernes Design aus – perfekt für Ihren Schreibtisch.

● Mit HP EveryPage lässt sich eine Vielzahl an Dokumenten erfassen – sogar Stapel aus
gemischten Medienformaten und -arten.2

● Der automatische Vorlageneinzug fasst bis zu 80 Blatt – für schnelles, unbeaufsichtigtes
Scannen.

Spitzenleistungen beimWorkflow. Cleveres Scannen.
● Mit der Remote-Erkennung und -Überwachung von HP Web Jetadmin können neue
Geräte identifiziert und Scanvorgänge eingesehen werden.3

● Einfaches Scannen von Dokumenten in A3-Format – Sie benötigen keinen Trägerbogen.

● TWAIN und ISIS® sind mit vollem Funktionsumfang integriert, sodass Sie Bilder direkt an
Anwendungen scannen können.

● Scans lassen sich dank integrierter OCR problemlos in bearbeitbare Textdateien,
verschlüsselte PDF-Dateien und weitere Dateitypen umwandeln.

Professionelles Scannen, mit dem Sie Zeit sparen
● Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie komplexe Scanaufträge mit der HP Smart
Document Scansoftware.

● Erstellen Sie Scanprofile mit individuellen Einstellungen für sich wiederholende Aufgaben
und wählen Sie diese über das LCD-Bedienfeld aus.

● Mit der HP JetAdvantage Capture-App und dem optional erhältlichen Wireless-Zubehör
können Sie direkt an mobile Geräte scannen, um Dateien anschließend zu bearbeiten
und zu speichern.4

● Dank funktionsreicher Softwareprogramme lassen sich Dokumente, Visitenkarten und
weitere Dateitypen erfassen und organisieren.
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Zubehörteile und Services
Zubehör L2756A HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 Walzenaustausch-Kit

L2761A HP ScanJet Wireless Adapter 100-Zubehör

Service und Support UH370EHP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 3 Jahre
U0MF6E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 4 Jahre
U0MF5E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 5 Jahre
UH373PE HP Service nach Garantieablauf mit Austausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 1 Jahr
UH372E HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 3 Jahre
U0MF7E HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 4 Jahre
U0QN0E HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 5 Jahre
UH374PE HP Vor-Ort-Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für ScanJet 5000x, 1 Jahr
UK001E HP Standard-Austauschservice für ScanJet 5000x, 3 Jahre
UK513PE HP Standard-Austauschservice für ScanJet 5000x, 1 Jahr
UH369E HP Rückgabeservice für ScanJet 5000x, 3 Jahre
(UH370E, U0MF6E, U0MF5E, UH373PE: alle außer Baltische Staaten, Südafrika und Türkei. UH372E, U0MF7E, U0QN0E, UH374PE: Frankreich, Spanien, Portugal,
Österreich, Schweiz, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien, Niederlande, Polen, Russland und Griechenland. UK001E, UK513PE: Baltische Staaten, Südafrika. UH369E:
Türkei)

Technische Daten
Bedienfeld 2-zeilige LCD-Anzeige mit 16 Zeichen pro Zeile, Simplex-Taste, Duplex-Taste, Schaltfläche „Abbrechen“, Ein-/Aus-Taste mit LCD-Anzeige und Tool-Taste

Scannerspezifikationen Scannertyp: Einzelblattzufuhr; Scannertechnologie: CMOS CIS; Eingabemodus beim Scannen: Zwei Scanmodi (Simplex/Duplex) auf der Vorderseite für die HP
SDSS in Windows-Betriebssystem und Drittanbieter-Anwendungen über TWAIN-, ISIS- und WIA; Twain-Version: TWAIN Version 2.1; Farbscannen: Ja;
DPI-Einstellungen für Ausgabeauflösung: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 ppi; Bildskalierung oder Vergrößerungsbereich: Führt keine beliebigen
Skalierungen aus

Scangeschwindigkeit3 Bis zu 50 S./Min. bzw. 100 Bilder/Min. (Schwarz-Weiß, 300 ppi)

Scanauflösung Optisch: Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, Einzelblattzuführung); Hardware: Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, Einzelblattzuführung)

Dateiformat beim Scannen Für Texte und Bilder: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel-Dateiformat (*.xls, *.xlsx), PowerPoint-Dateiformat (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), durchsuchbare Dateien
im Format PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf), XML und XPS

Erweiterte Scannerfunktionen Automatische Farberkennung; Automatischer Zuschnitt; Automatische Belichtung; Automatische Ausrichtung; OCR; Kantenentfernung; Hintergrundbereinigung;
Stanzlochentfernung; Farbausblendung; Seitenbegradigung; Scannen an Cloud; Scannen an E-Mail; PDF-Sicherheit; Erweiterte Einstellungen zur Erkennung von
Fehleinzügen; Batch-Verarbeitung; Barcode; Scannen an verschiedene Speicherorte

Graustufen/Bittiefe 256/Extern: 24 Bit/Intern: 48 Bit

Auslastung Empfohlen für 6000 Seiten pro Tag

Kapazität der automatischen
Dokumentenzuführung

80 Blatt

Konnektivität Standard: Hi-Speed USB 2.0 und USB 3.0; Optional: USB 2.0-Anschluss für Wi-Fi-Zubehör

Externe E/A-Anschlüsse 1 USB 3.0- und 1 USB 2.0-Anschluss

Umgangmit Medien

Druckmedien Einzelblattpapier, bedrucktes Papier (Laser und Tinte), vorgestanztes Papier, Bankschecks, Visitenkarten, Lieferscheine, selbstdurchschreibendes Papier,
Kunststoff-Vorlagehüllen für leicht Schaden nehmende Dokumente, zuvor geheftete Medien mit entfernten Heftklammern

Medienformat (ADF) ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm

Mediengewicht (ADF) 40 bis 413 g/m²

Kompatible Betriebssysteme Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-Bit/64-Bit

Mindestsystemanforderungen PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft®
Internet Explorer

Software im Lieferumfang
enthalten

HP WIA Scannertreiber, HP TWAIN Scannertreiber, HP Smart Document Scan Software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance
PaperPort, EMC ISIS Treiber

Abmessungen und Gewicht

Produktabmessungen (B x T x
H)

Minimal1: 310 x 198 x 190 mm;Maximum: 342 x 310 x 319 mm

Paketabmessungen (B x T x H) 397 x 248 x 303 mm

Produktgewicht 3,8 kg

Verpackungsgewicht 5,4 kg

Betriebsumgebung Temperatur: 10 bis 35º C; Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % RL (nicht kondensierend)

Datenspeicher Temperatur: -40 bis 60º C

Stromversorgung Anforderungen: Eingangsspannung: 90 bis 264 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Verbrauch2: 4,4 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,8 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt
(Auto-Off-Modus), 0,1 Watt (ausgeschaltet); ENERGY STAR: Ja

Zertifizierungen IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 und alle anwendbaren Änderungen; CSA/UL 60950-1, zweite Ausgabe (2007); EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2; Sicherheit
(EAC); CE (Europäische Union); PVOC (Kenia); TER (Kuwait); SON (Nigeria); SASO (Saudi-Arabien); NRCS (Südafrika); Sicherheitsgenehmigung (Ukraine);
Elektromagnetische Verträglichkeit: Emissionen Klasse B; CISPR 22:2008 (international); EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-Zeichen);
EAC-EMV-Zertifikat; EMV-Genehmigung (Ukraine); EN 61000-3-2:2014 (Oberwellen); EN 61000-3-3:2013 (Flimmer); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Lieferumfang L2755A HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 Scanner mit Einzelblattzuführung; Installationsanleitung; Support-Flyer; Garantieinformationen; 2 CDs; Netzkabel;
USB-Kabel; Netzteil

Garantie Ein Jahr Herstellergarantie für den Ersatz der ganzen Einheit, Telefon- und Web-Support enthalten. Die Garantie kann je nach gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen
Landes variieren. Weitere Informationen zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.
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Fußnoten
1 Scangeschwindigkeit gemessen bei 300 dpi (Schwarz-Weiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung
und Anwendungssoftware variieren.
2 HP EveryPage wird auf HP Scanjets vor Mai 2013 als HP Precision Feed bezeichnet.
3 HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
4 Zum Scannen über ein mobiles Gerät werden der HP ScanJet Wireless Adapter 100 (L2761A), der separat zu erwerben ist, und die HP JetAdvantage Capture-App benötigt. Die App kann hier heruntergeladen
werden: hp.com/go/documentmanagement. Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt sein.
Zum Scannen über Wi-Fi Direct® muss das mobile Gerät direkt mit demWi-Fi®-Netzwerk des Scanners verbunden sein. Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse
1 Mit eingeklappten Ein- und Ausgabefächern und geschlossenen Abdeckungen.
2 Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Scanner verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Scanner wird sonst beschädigt und die
Produktgarantie verfällt.
3 Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Verbindungsart, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte
und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine
weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA6-7439DEE, September 2016
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