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RDX® QuikStation™4

 
 Hoch flexibles Wechselplatten Disk Array
für automatisierte Datensicherung,
Desaster Recovery und Archivierung
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Tandberg Data's RDX® QuikStation™ 4 ist ein über 
iSCSI anschließbares, flexibles Wechselplatten-Array 
für Datensicherung und Desaster Recovery für 
physikalische oder virtuelle SMB und SME 
Umgebungen und Hybrid-Cloud Anwendungen.

Die RDX QuikStation 4 bietet vier integrierte RDX Laufwerke, die über das 
Netzwerk entweder einzeln oder als ein einzelnes übergreifendes 
Volume angesprochen werden können. Zusammen mit Tandberg Data's 
hoch kapazitiven RDX Wechselmedien stellt das System Online Storage 
mit unlimitiertem Offline Speicher zur Verfügung.

Hoch performanter Netzwerk Speicher

Für maximale Performance und Stabilität bietet das System zwei Gigabit 
Ethernet (GbE) Ports mit Load Balancing und Failover Funktionalität. Mit 
der überragenden Flexibilität und dem simplen Management ist die RDX 
QuikStation 4 eine der vielseitigsten Datensicherungslösungen.

Passt in unterschiedlichste Umgebungen

Die über iSCSI anschließbare RDX QuikStation 4 erlaubt eine einfache 
Integration sowohl in physikalische und virtuelle Umgebungen, als auch 
den Einsatz in Hybrid Cloud Speicher Architekturen. Über die vier RDX 
iSCSI Targets können bis zu 4 Applikationsserver ihren eigenen 
Wechselplatten Speicher nutzen.

Das Kapazitätslimit umgehen

Durch das Zusammenfassen der RDX Laufwerke in der QuikStation 4 
wird die Limitierung der Kapazität eines einzelnen RDX Mediums 
umgangen, ohne auf die Vorteile der Sicherung und Auslagerung von 
Kundendaten verzichten zu müssen.

Flexibel und Nutzerfreundlich

Die von Tandberg Data entwickelte und produzierte RDX QuikStation 4 
bietet enorme Flexibilität und ist dennoch einfach zu installieren und zu 
verwalten. Die integrierte web-basierte Management Konsole erlaubt 
die Konfiguration, Kontrolle und das Management von einem standard 
Web-Browser in zahlreichen Sprachen. RDX QuikStation 4 erlaubt 
automatische Software Updates und die Wartung über das Internet.

Preisgekrönte Technologie

Die RDX QuikStation 4 basiert auf der preisgekrönten RDX® QuikStor™
Wechselplatten-Technologie. Die robusten RDX Medien benötigen keine 
besondere Vorsicht bei der Nutzung und sind somit ideal für den 
täglichen Einsatz in Büroumgebungen. Die volle Vorwärts- und 
Rückwärtskompatibilität der Medien sichern die uneingeschränkte 
Nutzung und hohen Investitionsschutz. Für die revisionssichere 
Archivierung sind RDX WORM Medien verfügbar.

www.tandbergdata.com/de
www.overlandstorage.com

Vielseitig
Ideales System für Backup, Archivierung, Datenverteilung und 
Data Seeding für professionelle Anwendungen.

RDX mit Netzwerkanschluss
Die iSCSI Verbindung erlaubt die einfache Integration in 
virtuellen, physikalischen oder hybriden Umgebungen

Wechselfestplatten
RDX kombiniert die Vorteile von Disk und Tape.

Keine Einschränkung der Kapazität
Auslagerung von Medien für unlimitierte off-site Speicherkapa-
zität.

Ein großes RDX
Übergreifende Nutzung der RDX Laufwerke, um die Beschrän-
kung der Kapazität eines einzelnen RDX Mediums zu umgehen.

Windows® Backup Kompatibel
Nutzung von Wechselmedien mit der Windows Backup 
Anwendung.

Einfaches Management
Zugriff über jeden Standard Webbrowser für eine benutzer-
freundliche Verwaltung und automatisches Software Update.

Keine Probleme mit der Medienkompatibilität
Die volle Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität mit allen RDX 
Medien erspart den Aufwand für eine Datenmigration.

Desktop und Rack Versionen
Die QuikStation 4 kann sowohl in existierende 19“-Racks 
integriert als auch auf Schreibtischen in kleineren Büros 
aufgestellt werden.
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Spezifikationen 

  
  

Form Faktor 1U Rackmount Desktop

Daten Transfer Rate

Logische Medien-
wechselzeit

<1 Sekunde

2 x 1 Gigabit Ethernet, bonded, aktives Backup/Failover oder adaptives Load Balancing

Artikelnummer 8920-RDX

Medienabhängig (online): 8TB bei Nutzung von 4 x 2TB Medien. Unlimitierte Offline-KapazitätKapazität
Bis zu 200 MB/s (2 x 1 Gigabit Ethernet Geschwindigkeit)

gleichzeitige Schreib-/Leseoperationen

Remote Management

1-4 individuelle RDX QuikStor Removable Disk Targets (adressierbar für 1 - 4 Server)
1-4 individuelle RDX QuikStor Fixed Disk Targets (für Windows Backup)

1 logisches Volume über alle RDX Laufwerke

Hoch flexibles Wechselplatten Disk 
Array für automatisierte Datensicherung, 
Desaster Recovery und Archivierung

RDX QuikStation 4 

USB 2.0 Ports
Wechselplatten

Spannung

RDX Medienkompatibilität

Elektrische Spezifikationen und Sicherheit

Leistungsaufnahme

Environmental Compliance

Safety & Regulatory

Produktspezifikationen
Abmessungen (TxBxH)

    inkl. Verpackung (TxBxH)

Gewicht

    inkl. Verpackung

Betriebstemperatur

Temperatur Lagerung

Relative Luftfeuchte

Weitere Features
Lieferumfang

Gewährleistung

Mögliche Konfigurationen

Netzwerkanschluss

Integrierte browser-basierte Management Konsole mit Bedieneroberfläche in den Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.

1x Vorderseite, 2x Rückseite
4 x RDX Laufwerke

Vorwärts- und Rückwärtskompatibel mit allen RDX Medien- und RDX+ Mediengenerationen:
500GB, 1TB oder 2TB (HDD); 128GB, 256GB oder 512GB (SSD)

100 – 240 Vac, 50 – 60Hz

<90 Watt, typisch

EU RoHS, China RoHS, REACH, WEEE

FCC Class AB, UL, CE, TÜV-GS, CB C-Tick, VCCI, AS/NZS CISPR22, NMB-003, KCC

478mm x 440mm x 43mm

655mm x 605mm x 220mm

5.98kg

10° – 40°C

-20° – 60°C

20% bis 80% (Nicht-kondensierend)

 Ethernet Kabel (2), US und Europa Stromkabel, USB Flash Drive, Rackmount Kit (nur Rackmout-Version), Quick Start Guide
(RDX Medien nicht beinhaltet)

 3 Jahre Bronze Level Support (Vorabaustausch)

8922-RDX

481mm x 464.5mm x 68mm

9.77kg

11.3kg 13.6kg

Germany
Feldstrasse 81
44141 Dortmund
Germany

Tel: (49) 231 5436-0

 

Fax: (49) 231 5436 - 111

Asia Pacific
16 Collyer Quay
Level 21
Singapore, 049318

Tel: (65) 6818 9266

 

Fax: (65) 6818 9601

North America
125 S. Market Street
San Jose, CA 95113
USA

Tel: (858) 571-5555

 

Fax: (585) 571-3664  

United Kingdom
Regus Atlantic House
Imperial Way
Reading, RG2 0TD

Tel: (44) 1 189 89 8000
Fax: (44) 1 189 89 1897

France
18 Rue Jean Rostand
Orsay
91400, France

Tel: (33) 1 81 91 73 40

 


